3" SIGI 40/55 (20 M KABEL)

Cerpadla jsou vhodna pro erpéni ¢isté vody bez pevnych piimési nebo abrasivniho materialu.

Konstruk¢ni charakteristiky

téleso Cerpadla z mosazi
obézné kolo z mosazi

hridel z nerezové oceli
mrizka sani z nerezové oceli

Motor

motor s télesem z nerezové oceli chlazeny mineralnim olejem
stupen kryti IP 58

trida izolace B

samomazna loZiska

rychlost otacek 2850 ot./min.

napajeci kabel 20 m HO7 RNF

rozbéhovy box

mechanicka ucpdavka z grafitu s ochranou proti pisku

Pouziti

o typ kapaliny: Cistd voda bez pevnych primési a abrasivniho materialu
e max. teplota kapaliny: 35°C
e max. ponor pod hladinu vody: 50 m
H (m) e max. pocet sepnuti 20/hod
100
Aplikace
80
e Cerpani vody z vrtl, studni a jimek
e stavba domécich vodaren
60 e zavlazovani

40 311?/(,‘/‘
. R

A
&)
g
R
{)\L’s
QQ\@“

0f ! I i i |

600 1200 Q (Vhod) 1800 2400 3000




3" SIGI 40/55 (20 M KABEL)

Typ: 40/55
Pfikon: 750 W
Max. pritok - Q max: 2400 I/h
Dopravni vyska: 55m
Napéti: 230V
Hmotnost: 11,7 kg
Délka kabelu: 20m
Primér: 76 mm
Rozméry A: 535 mm
Pripojeni DNM: 1"
Max. teplota: 35°C
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