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1. Technické a provozni udaje 5. Zavady a jejich odstranéni

2. Montaz vodarny 6. Zasady bezpecnosti prace

3. Elektrické zapojeni 7. Servis a dodavky nahradnich dilt
4. Obsluha a provoz

1. TECHNICKE UDAJE

Samonasdvaci Cerpadla a automatické domaci vodarny fady JET se samonasavacimi
Cerpadly a tlakovou nddobou s vakem jsou urceny pro cerpdni Cisté vody bez mechanickych
nedistot. Saci schopnost ¢erpadel pfi kompletnim zavodnéni saciho potrubi je az 8 m pfi
dodrzeni minimalnich ztrat v sacim potrubi. Pokud voda obsahuje mechanické necistoty, je
treba zvolit vodarnu ¢i ¢erpadlo opatfené popiratelnym filtrem.

Nazev Hodnota akust.

tlaku (dB) F-JET 900 82
ECOPRESS 600-1 85 A-JET750E 85
A-CONTROL 900 82 A-JET 750 Bss 85
F-CONTROL 900 82 A-JET 1100 Bss 85
FULL CONTROL INOX 85 JET 800-1 85
ECOJET 600-1 85 JET 1200-1 85

2. MONTAZ ZARIZENI

Vodarny instalujeme na pevny zdklad a v objektu, kde neklesd teplota pod bod mrazu a
neprevysuje 40 °C. Priimér saciho potrubi nesmi byt mensi, nez je primér saciho télesa
Cerpadla. Saci potrubi spadujeme smérem k sacimu kosi, umistnénému minimalné 50 cm
od dna vodniho zdroje.

Pro spravny provoz tlakové nadoby s vakem, musi byt tlak vzduchu v tlakové nadobé o 0,2
baru nizsi, nez je zapinaci tlak ¢erpadla. Kontrola pIniciho ptetlaku se provadi dvakrat ro¢né.
Pfi doplnovani vzduchu do tlakové nadoby odpojime zafizeni od elektrické sité

a vypustime vodu z nadoby. Zméfime plnici pretlak pomoci standardniho tlakoméru a
dohustime na spravnou hodnotu.

Domdci vodarna typu A-CONTROL-L je vybavena ochranou proti chodu nasucho pomoci
podtlakového spinace. Pfi prvotnim spusténi je treba par sekund podrzet pfitlacny kolik na
tomto spinaci.

3. ELEKTRICKE ZAPOJENI

Elektrické zapojeni mlze provést pouze odbornik s elektrotechnickym vzdélanim (viz
zéaruéni list - potvrzeni o instalaci). Cerpadla v provedeni 230V jsou chranéna proti pretizeni
pojistkou ve vinuti motoru.

Je tfeba zkontrolovat, jestli je napajeci zafizeni vybaveno vhodnou proudovou
ochranou o hodnoté 30mA.



Schéma zapojeni motoru

4. OBSLUHA A PROVOZ

Pfed uvedenim do provozu se ujistéte, ze elektrické zapojeni odpovidd hodnotdm
uvedenym na $titku elektromotoru. Cerpadlo véetné saciho potrubi zavodnéte hornim
otvorem na sacim télese Cerpadla. Po dokonceni zavodnéni zatku utdhnéte a pfipojte do
elektrické sité a zvolna oteviete vytlacny systém. Na manometru zkontrolujte nastaveny
zapinaci a vypinaci tlak, pfipadné jej upravte v zavislosti na vykonu cerpadla.

Pfi nedostatecné vydatnosti zdroje vody je nutno ¢erpadlo chranit proti chodu nasucho
vhodnym zafizenim (LOGIC DROP, HYDRO, plovékovy spina¢ nebo elektrodové zabezpeceni).

Pokud je ¢erpadlo vybaveno filtrem mechanickych necistot, je treba ho pravidelné Cistit
proplachem. Vyjmuti vlozky filtru provadime vzdy az po odpojeni ¢erpadla ¢i vodarny od
elektrické sité.

Vodarnu ¢i Cerpadlo provozujeme nebo skladujeme v prostfedi, kde teplota neklesa pod
bod mrazu. Pfi zimnim uskladnéni cerpadla ¢i vodarny je tieba z komory télesa cerpadla
vypustit vodu pomoci vypustného otvoru, ktery se nachazi ve spodni ¢asti saciho télesa

Cerpadla.

5.ZAVADY A JEJICH ODSTRANENI

Zavada

Moznd pficina Naprava

1/ Kontrola spravného pfipojeni
na sit

a) Cerpadlo nebézi | 1/ Bez proudu
2/ Zablokovany rotor
2/ Odpojit od sité a Sroubovakem

otocit hrideli

b) Cerpadlo nedava
vodu

1/Vzduch v ¢erpadle
2/Vzduch v sacim fadu

1/ Znovu zavodnit ¢erpadlo

2/ Zkontrolovat stav hladiny
Zkontrolovat stav zp. klapky
kose

c) Cerpadlo bylo
vypnuto tepelnym
jisténim motoru

1/ Nespravné napajeci napéti

2/ Zablokované obézné kolo
cizim pfedmétem

3/Vysoka teplota média nebo
prac. prostiedi

4/ Cerpadlo bézi nasucho

* Odpojit od el. sité, odstranit
pficinu prehtivani, nechat
vychladnout a opét zapojit




d/ Casté spinani

1/ Poskozeny vak
2/ Unik vzduchu tl. nddoby
3/ Zablokovany saci ko$

1/Vyména vaku

2/ Upravit tlak na pozadovanou
hodnotu

3/Vymeénit ¢i opravit saci ko$

e/ Nedostatecny tlak [ 1/ Nizké nastaveni tlak. spinace | 1/ Kontaktovat servisni stfedisko
2/ Ucpany ejektor nebo obézné Upravit tlak
kolo 2/ Vypnout, rozebrat, vycistit
3/Vzduch v sacim fadu Cerpadlo
3/Viz bod b/2
f/ Cerpadlo 1/ Vysoké nastaveni tlak. spinace | 1/ Kontaktovat servisni stfedisko
nevypina Snizit tlak

6.ZASADY BEZPECNOSTI PRACE
Dodrzujte obecné platné predpisy o styku s elektrickymi spotfebici. Je zakdzano:

« manipulace s vodarnou za provozu (odpojte s el. sité)

« zasahovat do elektrickych ¢asti vodarny

« manipulace s vodarnou pomoci kabel(

« pfi montazi ¢i udrzbé pouzivejte ochranné pracovni pomlicky jako gumové holinky,
gumové rukavice, ochranné bryle, atd.

7. SERVIS A DODAVKY NAHRADNICH DILU

Zaru¢ni a pozarudni servis je provadén v souladu s obchodnim zédkonikem. Nahradni dily
dodavame na objedndvku a nebo prostrednictvim prodejct a servisnich stredisek (viz.
zaruéni list).



1. Tech. a prevadzkové udaje 5. Zavady aich odstranenie

2. Montaz vodarne 6. Zasady bezpecnosti prace

3. Elektrické zapojenie 7. Servis a dodavka ndhradnych dielov
4. Obsluha a prevadzka

1. TECHNICKE UDAJE

Samonasavacie cerpadld a automatické domace vodarne rady JET sa samonasavacimi
Cerpadlami a tlakovou nadobou s vakom su urcené pre cerpanie distej vody bez
mechanickych necistot. Sacia schopnost cerpadiel pri kompletnom zavodnenie sacieho
potrubia je az 8 m pri dodrzani minimalnych strat v sacom potrubi. Ak voda obsahuje
mechanické necistoty, je potrebné zvolit vodéren ¢&i cerpadlo opatrené popiratelnym
filtrom.

Nazov Hodnota akust.

tlaku (dB) F-JET 900 82
ECOPRESS 600-1 85 A-JET750E 85
A-CONTROL 900 82 A-JET 750 Bss 85
F-CONTROL 900 82 A-JET 1100 Bss 85
FULL CONTROL INOX 85 JET 800-1 85
ECOJET 600-1 85 JET 1200-1 85

2. MONTAZ VODARNE

Vodarne indtalujeme na pevny zaklad a v objekte, kde neklesd teplota pod bod mrazu a
neprevysuje 40 °C. Priemer sacieho potrubia nesmie byt mensi ako je priemer sacieho telesa
Cerpadla. Sacie potrubie spaduju smerom k saciemu ko3u, umiestnenému minimalne 50
c¢m od dna vodného zdroja. Pre spravnu prevadzku tlakovej nddoby s vakom, musi byt tlak
vzduchu v tlakovej nddobe o0 0,2 baru nizsi ako je zapinaci tlak ¢erpadla. Kontrola plniaceho
pretlaku sa vykondava dvakrat ro¢ne. Pri dopihani vzduchu do tlakovej nddoby odpojime
zariadenie od elektrickej siete a vypustime vodu z nadoby. Zmeriame plniaci pretlak
pomocou Standardného tlakomeru a dohustime na spravnu hodnotu. Domaca vodaren
typu A-CONTROL-L je vybavena ochranou proti chodu nasucho pomocou podtlakového
spinaca. Pri prvotnom spusteni je potrebné par sekind podrzat pritlacny kolik na tomto
spinaci.

3. ELEKTRICKE ZAPOJENIE

Elektrické zapojeni muze provést pouze odbornik s elektrotechnickym vzdélanim
(viz. zarudni list - potvrzeni o instalaci). Vodarny jsou z vyroby kompletné zapojeny i s
pfipojovacim kabelem.

Je tieba zkontrolovat, jestli je napajeci zafizeni vybaveno vhodnou proudovou
ochranou o hodnoté 30mA.



Schéma zapojenia motora

4. OBSLUHA A PREVADZKA

Pred uvedenim do prevadzky sa uistite, ze elektrické zapojenie zodpovedd hodnotdm
uvedenym na Stitku elektromotora. Cerpadlo vratane sacieho potrubia zavodnite
hornym otvorom na sacom telese Cerpadla. Po dokonceni zavodnenie zatku utiahnite a
pripojte do elektrickej siete a zvolna otvorte vytla¢ny systém. Na manometri skontrolujte
nastaveny zapinaci a vypinaci tlak, pripadne ho upravte v zavislosti na vykone cerpadla.
Pri nedostato¢nej vydatnosti zdroja vody je nutné cerpadlo chranit proti chodu nasucho
vhodnymi zariadeniami (LOGIC DROP, HYDRO, plavakovy spina¢ alebo elektrédové
zabezpecenia). Ak je Cerpadlo vybavené filtrom mechanickych necistét, je potrebné ho
pravidelne istit preplachom.Vybratie viozky filtra vykondvame vzdy az po odpojeni¢erpadla
¢i vodarne od elektrickej siete. Vodaren ¢&i ¢erpadlo prevadzkujeme alebo skladujeme v
prostredi kde teplota neklesa pod bod mrazu. Pri zimnom uskladneni ¢erpadla ¢i vodarne
je potrebné z komory telesa cerpadla vypustit vodupomocou vypustného otvoru, ktory sa
nachadza v spodnej Casti sacieho telesa cerpadla.

5.ZAVADY A ICH ODSTRANENIE

Zéavada Moznd pricina Naprava
a) Cerpadlo nebezi | 1/Bez prudu 1/ Kontrola spravného pripojenia
2/ Zablokovany rotor na siet

2/ Odpoijit od siete a skrutkovacom
otocit hriadefom

b) Cerpadlo 1/Vzduch v ¢erpadle 1/ Znova zavodnit cerpadlo
nedavavodu 2/Vzduch v sacom radu 2/ Zkontrolovat stav hladiny
Zkontrolovat stav zp. klapky
kosa
¢) Cerpadlo bolo 1/ Nespravne napajacie napdtie | * Odpojit od el. siete, odstranit

yypn}lté tepelnym [ 5/ Zablokované obezné koleso | pricinu prehrievania, nechat
Istenim motora cudzim predmetom. vychladnut a opat zapojit

3/ Vysoka teplota média alebo
prac. prostredia

4/ Cerpadlo bezi nasucho

d/ Casté pinanie 1/ Poskodeny vak 1/Vymena vaku
2/ Unik vzduchu hr. nddoby 2 / Upravit tlak na pozadovanu
3/ Zablokovany saci ko3 hodnotu

3 /Vymenit ¢i opravit saci ko3




e/ Nedostatoecny 1/ Nizke nastavenie tlak. spinace | 1/ Kontaktovat servisné stredisko
tlak spinaca 2 / Upchaty ejektor alebo upravit tlak
obezné koleso 2 /Vypnut, rozobrat, vy¢istit
3 /Vzduch v sacom poriadku cerpadlo
3/Pozribod b /2
f/ Cerpadlo 1/ Vysoké nastavenie tlak. 1/ Kontaktovat servisné stredisko
nevypina spinaca Snizit tlak

6.ZASADY BEZPECNOSTI PRACE
Dodrzujte vSeobecne platné predpisy o styku s elektrickymi spotrebi¢mi.

Je zakdzané:

« manipuldcia s vodarnou za prevadzky (odpojte s el. siete)

. zasahovat do elektrickych ¢asti vodarne

« manipuldcia s vodarnou pomocou kablov

« pri montazi ¢i udrzbe pouzivajte ochranné pracovné pomocky ako gumové
¢izmy,gumové rukavice, ochranné okuliare, atd.

7.SERVIS A DODAVKY NAHRADNYCH DIELOV

Zaru¢ny a pozéarucny servis je vykonavany v sulade s obchodnym zdkonnikom. Ndhradné
diely doddvame na objednavku a alebo prostrednictvom predajcov a servisnych stredisk
(vid'Zarucny list).



1. Gaminio charakteristikos 5. Gedimy remontas

2. Kompresoriaus jrenginio - siurblio jrengimas 6. Saugumo reikalavimai

3. Elektros jungtys 7. PrieziGra ir atsarginés dalys
4. Valdymas ir naudojimas

1. GAMINIO CHARAKTERISTIKOS

Automatiniai hidrofory irenginiai FULL CONTROL, A-CONTROL, ECOPRESS, A-JET, F-JET ir
JET siurbliai yra savaime uzsipildantys siurbliai, kuriy sléginiai indai sukurti pumpuoti
$vary vandenj be mechaniniy priemai3y. Sie siurbliai montuojami su iki 8 m jsiurbimo
zarnomis ar vamzdziais, uztikrinant minimalius nuostolius siurbimo vamzdyje. Maksimali
skyscio temperatira 40 °C.

Vardas Garso slégio

lygis (dB) F-JET 900 82
ECOPRESS 600-1 85 A-JET750E 85
A-CONTROL 900 82 A-JET 750 Bss 85
F-CONTROL 900 82 A-JET 1100 Bss 85
FULL CONTROL INOX 85 JET 800-1 85
ECOJET 600-1 85 JET 1200-1 85

2. KOMPRESORIAUS |RENGINIO — SIURBLIO |RENGIMAS

Hidroforai jrengiami ant tvirto kieto pagrindo namy viduje, kur temperatiira nesumazéja
iki uzsalimo ribos ir nevirsija 40 °C. |siurbimo vamzdzio skersmuo negali bati mazesnis,
nei siurblio jsiurbimo angos skersmuo korpuse. |siurbimas nukreipiamas link jsiurbimo
antgalio, jrengto ne maziau, kaip 50 cm nuo vandens 3altinio dugno.

Kad jsiurbimo rezervuaras su maisu tinkamai funkcionuoty, oro slégis turi bati apie 0,2 bar
zemesnis, nei siurblio jjungimo slégis. Uzpildymo slégio pervirsj batina patikrinti du kartus
per metus.

Norint uzpildyti sléginj rezervuarg oru, pirmiausiai batina atjungti elektros 3altinj ir iSpilti
i$ rezervuaro vandenj. Tada iSmatuojamas uzpildymo slégio pervirsis ir nustatoma teisinga
reikme.

3.ELEKTROS JUNGTYS

Elektros sujungimus gali jrengti tik elektrotechninj i3silavinima turintis specialistas (zr.
garantijg). 230 V tipo siurbliai komplektuojami su Silumine apsauga, jmontuota j variklio
apvijas.

Batina patikrinti, ar maitinimo bloko srovés apsauga siekia 30 mA.



230V

Variklio elektros sujungimy schema

4. VALDYMAS IR NAUDOJIMAS

Prie$ pradédami naudotis jrenginiu, pirmiausiai patikrinkite, ar jo elektros jungtys atitinka
reikSmes, pazymétas ant elektros variklio lentelés. |statykite jsiurbimo vamzdj pro anga
jsiurbimo korpuse. Panardine vamzdj, uzkimskite kaistj ir jjunkite elektros energija. Létai
atidarykite tiekimo sistema. Patikrinkite jjungimo ir iSjungimo slégj manometre. Jei reikia,
pareguliuokite jj, priklausomai nuo siurblio darbo. Jei vandens 3altinis nepakankamas,
batina naudotis siurblio apsauga nuo sausosios eigos (HYDRO SKD 1, pludiné jungiklio ar

elektrodo apsauga).

5. GEDIMY REMONTAS

Gedimas

Galima priezastis

Remontas

a) [renginys
nejsijungia

1/ Nejjungta elektros srové
2/ Uzfiksuotas rotorius

1/ Patikrinkite, ar jrenginys
teisingai jjungtas j elektros tinklg

2/ I3junkite i$ elektros tinklo ir
atsuktuvu pasukite rotoriy

b) Jrenginys
netiekia vandens

1/ Oras siurblyje
2/ Oras jsiurbimo vamzdyne

1/ Dar karta uzveskite siurblj

2/ Patikrinkite vandens lygj
Patikrinkite negrjztamosios
eigos voztuvay

¢) siurblj isjungé
Siluminé variklio
apsauga

1/ Netinkamas maitinimo saltinis
2/ Uzsikim3es siurbliaratis

3/ Per auksta skyscio ar aplinkos
temperatura

4/ Siurblys dirba sausa eiga

- ISjunkite siurblj i$ elektros tinklo;
pasalinkite perkaitimo priezastj ir
jjunkite jrenginj

« I3junkite is elektros tinklo,
pasalinkite perkaitimo priezastj
temperatira bus tinkama

d/ Daznas jungimas

1/ Pazeista membrana
2/ Prro membrang prateka oras
3/ Uzsikimses jsiurbimo maisas

1/ Pakeiskite membrana
2/ Teisingai nureguliuokite slégj

3/ Pakeiskite ar pataisykite
jsiurbimo maisa

e/ Sumazéjes slégis

1/ Per maza nureguliuota slégio
reikmé

2/ Uzsikim3es ciurkslys arba
siurbliaratis

3/Vamzdyne yra oro

1/ Kreipkités j techninio
aptarnavimo centrg

2/ 13junkite, iSardykite ir iSvalykite
siurblj

3/ Patikrinkite vandens lygj ir
negrjztamosios eigos voztuva

f/ Siurbliai
neissijungia

1/ Per auksta nustatyta slégio
reikmé

1/ Kreipkités j techninio
aptarnavimo centrg




6. SAUGUMO REIKALAVIMAI
Vadovaukités elektros saugumo reikalavimais!
Grieztai draudziama:

+ Judinti jjungta kompresoriaus jrenginj (pirmiausiai iSjunkite jj i$ elektros tinklo).
« Intervencija j elektrines kompresoriaus jrenginio dalis.
« Judinti kompresoriaus jrenginj tempiant jj uz laido

7. PRIEZIURA IR ATSARGINES DALYS

Gaminio priezilros darbai atliekami laikantis atitinkamiems darbams galiojanciy
reikalavimy. Atsargines dalis galima uZsakyti arba jsigyti i$ mdsy pardavéjy ar aptarnavimo
padaliniuose.

__.
—tm

AB ,Lytagra” yra , AQUACUP” produkcijos platintojas Lietuvoje.
Gamintojas: AQUACUP s.r.o0., Kollarova 969, Veselinad Moravou, 698 01, Cekijos Respublika

Dékojame Jums uz tai, jog jsigijote masy gaminj. Linkime produktyvaus darbo su Siuo jrankiu.



ZARUCNI LIST @ )

TYP:

VYROBNI CiSLO: Prodlouzena zaruéni doba.

Potvrzuje vyrobce nebo dovozce.

DATUM PRODEJE, RAZITKO:

DATUM ODBORNE MONTAZE, RAZITKO:

ZARUCNIi PODMINKY:

a) Vyrobce (dovozce) odpovida za jakost a spravnou ¢innost vyrobku po dobu 24 mé-
sict za predpokladu, Ze byl instalovan a pouzivan dle pokynd uvedenych v navodu
na obsluhu.

b) Vyrobce (dovozce) v zaru¢ni dobé odstrani vsechny zavady vyrobku zplGsobené
vyrobou nebo vadou materiélu.

c) Zéruka se prodluzuje o dobu, po kterou byl vyrobek v zarué¢ni opravé.

d) Na zéru¢ni podminky se vztahuji ustanoveni Obcanského zakoniku.

e) Mistem reklamace se rozumi zaru¢ni opravna nebo sidlo ¢i provozovna vyrobce
resp. prodejce.

UZIVATEL ZTRACI NAROK NA ZARUCNI OPRAVU:

a) Pouzivanim vyrobku v nevhodném prostredi.

b) Zasahem do konstrukce nebo pfi mechanickém poskozeni vyrobku.

c¢) Neodborné provedenou instalaci.

ZAZNAMY ZARUCNICH OPRAV:
pfijem opravy datum opravy datum vydani podpis opravce

Informace o zaru¢nim a pozéarucnim servisu, poradenska sluzba pti instalaci ¢erpadel a vodaren
na tel. ¢isle 572 591 800
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ZARUCNY LIST @ )

TYP:

VYROBNE CiSLO: Predlzena zaruéna doba.
Potvrdzuje vyrobcu alebo dovozcu.

DATUM PREDAJA, PECIATKA:

DATUM ODBORNEJ MONTAZE, PECIATKA:

ZARUCNE PODMIENKY:

a) Vyrobca (dovozca) zodpovedd za akost a spravnu ¢innost vyrobku po dobu 24 me-
siacov za predpokladu, Ze bol instalovany a pouzivany podla pokynov uvedenych v
navode na obsluhu.

b) Vyrobca (dovozca) v zaru¢ni dobe odstrani vsetky zadvady vyrobku sposobené vyro-
bou alebo chybou materiélu.

c) Zéruka se predlZuje o dobu, po ktorud bol vyrobok v zaru¢nej oprave.

d) Na zaru¢né podmienky sa vztahuju ustanovenia Obcianského zakonnika.

e) Miestom reklamacie sa rozumie zarucny servis alebo alebo sidlo alebo prevadzka-
ren vyrobcu resp. predajcu.

UZIVATEL STRACA NAROK NA ZARUCNU OPRAVU:

a) Pouzivanim vyrobku v nevhodnom prostredi.

b) Zasahom do konstrukcie alebo pri mechanickom poskodeni vyrobku.

c¢) Neodborne provedenou instalaciou.

ZAZNAMY ZARUCNYCH OPRAV:
prijem opravy datum opravy datum vydania podpis servisu

Informacie o zaru¢nom a pozaru¢nom servise, poradenska sluzba pri instalacii cerpadel a vodarni
na tel. ¢isle +420 572 591 800
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GARANTINIS TALONAS @

LYTAGRA
1. Batinos salygos garantiniam remontui atlikti:

1.1. batina turéti uzpildyta garantinj talong su nurodyta pardavimo data, pardavéjo pavarde,
parasu bei parduotuvés antspaudu, ir pirkimo cekj arba saskaita.

1.2. sugedes prietaisas pervezamas kliento saskaita, pridedami reikalingi dokurnentai ir iSsamus
gedimo aprasymas.

2. Jei prietaiso remontui reikalingas dalis reikia uzsakyti i$ tiekéjo, remontas gali uztrukti.
3. Garantinés prieziiros metu nemokamai kei¢iamos sugedusios prietaiso detalés bei mechanizmai.
Klientas turi teise reikalauti preke pakeisti nauja, jeigu:

4.1. garantijos galiojimo metu serviso centre prietaisui buvo pripazintas nepataisomas gamyklinis
brokas.

4.2. per ménesj serviso centras negauna reikalingy detaliy prietaiso garantiniam remontui atlikti.
5. Serviso centras turi teise nutraukti garantine priezilrg, jei:

5.1. prietaisas yra mechaniskai pazeistas;

5.2. prietaisas garantinés prieziiros metu remontuotas ne serviso centre;

5.3. prietaisas buvo naudotas nesilaikant jo naudojimo instrukcijos reikalavimy;

5.4. prietaisas sugedo dél to, kad buvo neteisingai prijungtas ar sumontuotas;

5.5. prietaisas buve jungiamas j netvarkinga elektros tinkla;

5.6. buitinis prietaisas buvo naudojamas kaip pramoninis.

6. Komplektinérns prietaiso dalims (elektros jvadiniam kabeliui, Zarny antgaliams), natdraliai nusi-
dévincioms eksploatacijos metu konstrukcinéms dalims garantija nesuteikiama.

7. Garantija netaikoma vandens filtry UV splinduliuotés lemputéms.

Su Siomis garantines priezitros sglygomis susipazinau ir su jomis sutinku, del prietaiso komplekti-
nes sudéties ir mechaniniy pazeidimy pretenzijy neturiu.

Pirkéjo vardas, pavardé ir parasas:

Produktui suteikiama 12 mén. garantija.

Gaminys AQUACUP

Modelis Saskaitos ir/arba Cekio Nr.

Gamyklinis Nr.

(Saknelé negalioja, jei nejvykdyti garantinés prieziaros taisykliy 1 — 8 punktai.)

Pirkimo data: 202 ......... m meén d.

Pardavéjas A.V.

(Pavardé, parasas ir parduotuvés antspaudas)

)

AB ,Lytagra” Terminalas Nr. 4 AB ,Lytagra” Garantinio Serviso tarnyba
Jmonés kodas: 133370289, PVM kodas: LT333702811  Ateities pl. 50, LT-52500 Kaunas, Lietuva
Ateities pl. 50. LT-52500 Kaunas. Lietuva Tel. 8-37 787026

Tel. 8-37 405404. faks. 8-37 405442 Darbo laikas: 1-V 8-17 val.

el. patas: tools@lytagra.it,
Darbo laikas; I-V 8-17 val.; VI 8-14 val.
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PROHLASENI O SHODE

je vydané dle pfilohy ¢. 2,,Prohlaseni” nafizeni vlady ¢. 176/2008, ze dne 21. dubna 2008, o technickych pozadavcich na
strojni zafizeni
OBSAH PROHLASENI O VLASTNOSTECH na vyrobek odstredivé cerpadlo, domdcivoddrna
1. udaje o vyrobci/zplnomocnéném zdstupci:

AQUACUP, s.r.0., Kolldrova 969, 698 01 Veseli nad Moravou, IC: 262 17 597
2. jméno a adresa osoby povérené kompletaci technické dokumentace:

AQUACUP, s.r.0., Kolldrova 969, 698 01 Veseli nad Moravou, IC: 262 17 597
3. popis a identifikace strojniho zafizeni:

obecné oznaceni: strojni zarizeni - odstredivd Cerpadla, domdci voddrny

funkce: cerpadla jsou urceny pro cerpdni Cisté vody bez mechanickych necistot

model: odstredivd Cerpadla, domdci voddrny

typ: ECOPRESS 600-1, F-CONTROL 900, FULL CONTROL 800 INOX, ECOJET 600-1, F-JET 900,
A-JET 750 E, A-JET 750 Bss, A-JET 1100 Bss, JET 800-1, JET 1200-1

vyrobni ¢islo: dle zdrucniho listu

obchodni ndzev: odstredivd cerpadla, domdci voddrny

4. Uvedené strojni zaFizeni spliiuje vSechna pFislusnd ustanoveni predmétnych prdvnich predpisii:

. smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci prdvnich predpisu ¢lenskych stdt tykajicich
se elektromagnetické kompatibility
narizeni vlddy ¢. 117/2016 o posuzovdni shody vyrobki z hlediska elektromagnetické kompatibility pi jejich
doddvdnina trh
narizeni vlddy ¢. 176/2008 o technickych pozadavcich na strojni zafizeni

. zdkon ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkonii

5. Pouzité technické normy:
EN 60335-1:2002 / EN 60335-2-41:2003 / EN 61000-3-3:1995+A1/EN 61000-3-2:2000 / EN 55014-2:1997+A1/
EN 55014-1:2000+A+1A2/3 a § 10 vyhl. 409/ 2005 Sb., 252 / 2004 sb. / EN 45004, CE 0035

6. Misto a datum vyddni prohldseni: Ve Veseli nad Moravou, dne 29.06.2021

Roman Hruska (jednatel)

VYHLASENIE O ZHODE

je vydané podla prilohy ¢. 2,Vyhlasenie” nariadenia vlady ¢. 176/2008, z 21. aprila 2008, o technickych poZiadavkach na
strojové zariadenia
OBSAH VYHLASENIE O PARAMETROCH na vyrobok odstredivé cerpadlo, domdci voddrer
1. udaje o vyrobcovi/splnomocnenca:

AQUACUP, s.r.0., Kolldrova 969, 698 01 Veseli nad Moravou, IC: 262 17 597
2. meno a adresa osoby poverenej kompletizdciou technickej dokumentdcie:

AQUACUP, s.r.0., Kolldrova 969, 698 01 Veseli nad Moravou, IC: 262 17 597
3. opis a identifikdcia strojového zariadenia:

vSeobecné oznacenie: strojné zariadenia — odstredivé cerpadld, domdce voddrne

funkcie: cerpadld st vhodné pre precerpanie Cistej vody bez mechanickych necistét

model: odstredivé Cerpadld, domdce voddrne

typ: ECOPRESS 600-1, F-CONTROL 900, FULL CONTROL 800 INOX, ECOJET 600-1, F-JET 900,
A-JET 750 E, A-JET 750 Bss, A-JET 1100 Bss, JET 800-1, JET 1200-1

vyrobné ¢islo: podla zdrucného listu

obchodny ndzov: odstredivé cerpadld, domdce voddrne

4. Uvedené strojové zariadenie spifia vietky prislusné ustanovenia predmetnych prdvnych predpisov:
smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/30/ EU o harmonizdcii prdvnych predpisov ¢lenskych stdtov tykajiicich
sa elektromagnetickej kompatibility
nariadenie vlddy ¢. 117/2016 o posudzovani zhody vyrobkov z hladiska elektromagnetickej kompatibility pri ich
spristupnenia na trhu
nariadenie vlddy ¢. 176/2008 o technickych poziadavkdch na strojové zariadenia
zdkon ¢. 22/1997 Zb., O technickych pozZiadavkdch na vyrobky a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

5. Pouzité technické normy:
EN 60335-1:2002 /EN 60335-2-41:2003 / EN 61000-3-3:1995+A1/EN 61000-3-2:2000 / EN 55014-2:1997+A1/
EN 55014-1:2000+A+1A2/3 a § 10 vyhl. 409/ 2005 Sb., 252 / 2004 sb. / EN 45004, CE 0035

6. Miesto a ddtum vyhldsenia: Vo Veseli nad Moravou, dne 29.06.2021

Roman Hruska (konatel)
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EB ATITIKTIES DEKLARACIJA
AQUATRADING, sro (Kollarova 969, Veseli nad Moravou, jm. k.: 25 53 42 71, Cekija) prisiimdama visg atsakomybe
deklaruoja, jog Zemiau pateikty modeliy
IScentriniai siurbliai, Stiprintuvo rinkinys
Mouse, ECOJET, JET, A-JET, F-JET, Press MINI, FULL CONTROL, F CONTROL, A CONTROL, ECOPRESS

Atitinka Europos Bendrijos direktyvy 73/23/EEC ir 93/68/EEC

Bei sekanciy darniyjy harmonizuoty standarty:

EN 60335-1:2002 /EN 60335-2-41:2003 / EN 61000-3-3:1995+A1/EN 61000-3-2:2000
EN 55014-2:1997+A1/EN 55014-1:2000+A+1A2/

3a§10vyhl. 409/ 2005 Sb., 252 /2004 sb. / EN 45004, CE 0035

Auksciau jvardinti gaminiai yra saugus laikantis naudojimo reikalavimy, pateikty naudojimo instrukcijose. Visos sau-
gos priemoneés pritaikytos siekiant uztikrinti visy j rinkq isleidziamy gaminiy atitinkamumg minétiems standartams
bei techninei dokumentacijai.

Gamintojas uztikrina, jog originali techniné dokumentacija, sertifikavimo dokumentai ir techniniy duomeny lapai yra
jo verslo vietoje.

Produkcijos platintojas ES salyse narése yra:

AQUACUR, sro

Im. k.:26 217597

Esant poreikiui vandens siurbliy techniniy duomeny lapus Jis galite rasti internete www.aquacup.cz



HLAVNI MESTO PRAHA

SEZNAM SERVISNICH STREDISEK

AQUATRADING, s.r.0. U Trati 3134/36a PRAHA 10 tel.: 286 584 883
SIGMONT HAMERSKA 536 PRAHA 9 tel: 281861722
CER-TECH s.r.0. NOVOVYSOCANSKA 224/17 PRAHA 9 tel.: 721 320 445
AD AQUA NA STRAZI 5 PRAHA 8 tel.: 603 262 477
JIHOCESKY KRAJ

ROB k.s. RIEGROVA 65 CESKE BUDEJOVICE tel.: 387311150
JIHOMORAVSKY KRAJ

AQUATRADING, s.r.0. KOLLAROVA 969 VESELI NAD MORAVOU tel.: 572 591 800
DOLEZAL Frantisek CHVALOVICE 171 ZNOJMO tel.:515 230 058
MICHAL DOLEZAL - CERPADLA ANENSKA 25 LADNA tel.:519 355 145
KARLOVARSKY KRAJ

KORCAKOVA JAROSLAVA PLZENSKA 254 DRMOUL tel.: 354671 100
PEROMA s.r.0. POZORKA 96 NEJDEK tel.: 353925173
KRALOVEHRADECKY KRAJ

CERPADLA VRCHLABI KRKONOSSKA 1107 VRCHLAB( tel.: 499 421 158
SIGNA PUMPY SERVIS s.r.0. ROSKOPOV 92 STARA PAKA tel.: 493 798 400
LIBERECKY KRAJ

AQUA SERVIS Jenik Miroslav JANACKOVA 877/10 LIBEREC tel.: 485 130012
GLEM TURNOV NADRAZNI 513 TURNOV tel.: 481322022
SIGSERVIS s.r.0 DECINSKA 227 CESKA LIPA tel.: 487 871027
PETR PANEK DUBICKA 4944 CESKA LIPA tel.: 487 831973
VIADUKT v.0.5 ROOSEVELTOVA 1035 SMRZOVKA tel.: 483 382 044
MORAVSKOSLEZSKY KRAJ

firma BRONCLIK NYDECKA 1232 BYSTRICE NAD OLS{ tel.: 558 352 678
DORNET s.r.0. NADRAZNI 483 ORLOVA - PORUBA tel.: 596 511 481
ROMAN KULPA HORNI 931 FRENSTAT P/RAD. tel.: 556 831 301
SIGSERVIS s.r.0. OPAVA JASELSKA 31 OPAVA tel.: 739 439 887
ZDENEK ZBORIL PARTYZANSKE NAM. 1735/5 OSTRAVA tel.: 596 122 101
OLOMOUCKY KRA)J

CERPOL - OLCZAK s.r.0. NA BRACHLAVE 20 PROSTEJOV tel.: 582 362 006
PARDUBICKY KRAJ

KAREL STOREK HUSOVA 37 HLINSKO tel.: 469 311 041
DOSTAL MILAN LIBISANY 137 OPATOVICE NAD LABEM tel.: 495 530 474
STREDOCESKY KRAJ

TREJBAL Vladimir KOVANICE 161 NYMBURK tel.: 325 514 505
FRANTISEK JANEK - VODA PODEBRADSKA 136 PODEBRADY tel.: 325 630 401
USTECKY KRAJ

POTEX PESVICE 68, JIRKOV tel.: 474 685 140
OVSP spol s r.o. POD VINICI 113 MOST tel.: 603 153 945
VOBORNIK Milo3 KAPLIROVA 233 SULEJOVICE tel.: 604 246 842
ZLiNSKY KRA)J

STRITECKY TOMAS - CERPO NA LAPACI VSETIN tel.: 571424211
VYORALOVA Bozena DRUZSTEVNI 112 KVASICE tel.: 573 359 227
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ZOZNAM SERVISNYCH STREDISK SK

UNITERM GASTANOVA 1 HUMENNE tel.: 0577 753 186
MIRAD BARDEJOVSKA 23 PRESOV tel.: 0517 764 720
1&B TANDEM s.r.0. NOVOZAMOCKA 136 NITRA tel.: 0949 353 766
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Www.agquacup.cz

Kollarova 969 U Trati 3134/36a
698 01 Veseli nad Moravou 100 OO0 Praha 10
Telefon: +420 572 591 800 Telefon: +420 286 584 883

E-mail: aguacup@aquacup.cz E-mail: praha@aquacup.cz



