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Domaci vodarny s ponornym 4" cerpadlem ELECTRA.

v ENERGY SUB CONTROL 4" ELECTRA

Domaci vodarny s frekvencnim meénicem

Frekvenéni méni¢ chrani cerpadlo pred prehifatim, chodem nasucho a zajistuje konstantni tlak.

Konstruk¢ni charakteristiky

- téleso Cerpadla z nerezové oceli AlSI 304

« ochranné pouzdro kabelu z nerezové oceli AlSI 304

« filtr z nerezové oceli AISI 304

« zpétna klapka z technopolymeru

+ 0bézna kola z technopolymeru

« difusory z technopolymeru s vlozkou v bodu
opotrebovani

« uzavér difusoru z technopolymeru s vlozkou v bodu
opotrebovani

« Sestihranna htidel z nerezové oceli AlSI 303

« samomazné pritokové lozisko

« tlakova nadoba AQUASYSTEM

Motor

« ponorny motor v provedeni 230V

» axialni lozisko a loziskové pouzdro chlazeno vodou

« pfipojovaci kabel 25 m

» olejova chladici napln

« pfiruba NEMA 4" bronz

- stupen kryti IP 68, tfida izolace F

» rychlost otacek 2850 ot./min.

» specialni mechanicka ucpavka s ochranou proti pisku

Pouziti

« max. teplota kapaliny: 35°C

« pocet sepnuti: 20/hod.

« max. mnozstvi pisku: 50 g/m3
« max. ponor pod hladinu 50 m

Aplikace

« Cerpani vody z vrtQ, studni a jimek
- zavlazovani

Technické parametry

1. Cerpadlo 4" ELECTRA

2. Tlakova nadoba AQUASYSTEM 24 |
3. Frekvencni méni¢ ENERGY

4. Zpétna klapka

5. Elektrobox

6. Manometr

PRIKON PRUTOK DOP. VYSKA PRIPOJENI _
230V 400V 3x230 V

4" ELECTRA 80/72 550 W 4800 I/hod 72m
4"ELECTRA 100/73 750 W 6000 I/hod 73m
4" ELECTRA 140/77 1100W 8400 I/hod 77m
4" ELECTRA 180/57 1100W 10800 I/hod 57m
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Vykonové krivky
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Montazni usporadani

Tlakové nddoba

Frekv. ménic¢
ENERGY

Elektrobox

Zpétna klapka

Ponorné cerpadlo




