A-CONTROL AUTOMAT 24 - 750

Automatické vodarny vybavené inteligentni fidici jednotkou Hydro-TECH s integrovanym LCD led displejem zobrazujicim hodnotu tlaku v
redlném Case. Jednoduché nastaveni zapinaciho a vypinaciho tlaku, hlidani chodu nasucho. Vodarny s kvalitnim samonasavacim litinovym
Cerpadlem a tlakovou naddobou 24 az 80 litrd.
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A-CONTROL AUTOMAT 24 - 750

AQUACUP, s.r.0.
Kollarova 969
Veseli nad Moravou 698 01

Typ: 24

_ Prikon: 750 W
Max. pritok - Q max: 3000 I/h
Dopravni vyska: 52m
Napéti: 230V

|9 Hmotnost: 24 kg
Délka kabelu: 1,5m
Rozméry A: 560 mm
Rozméry B: 420 mm
Rozméry C: 640 mm
Rozméry D: 280 mm
Rozméry DNA: 1"
Pripojeni DNM: 1"

Max. teplota: 40 °C
Zapinaci a vypinaci tlak: 2 - 3,5 bar
Objem nadoby: 241

Saci schopnost: 8m

Max- pracovni pretlak: 10 bar

Tel.: +420 572 591 800
E-mail: aquacup@aquacup.cz
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